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PROGRAMA ARKITEC

COLOR PANELES MELAMINA LISOS: 02-MLSB BLANCO TEXT MATE
02-MLSG1 GRIS LISO CLARO
02-MLSG2 GRIS TEXT OSCURO
02-MLS01 ALUMINO TEXT MATE

MELAMINA MADERA: 02-MMAA ARCE
02-MMAH HAYA
* MELAMINA TAPIZADA TEXTIL: * OPCION ESTANDAR
* OPCION PREMIUM

COLOR ESTRUCTURA 08-ANPM ANODIZA.PLATA MATE
08-LA9011M NEGRO MATE LISO
08-LA9010M BLANCO MATE LISO

MARCO PUERTA RECTO - 805

ENTRECALLE 9mm

CANTEADO PANELES Canto espesor 0,4mm

COLOR GOMA Color Aluminio Color Goma

PERFILES ACRISTALAMIENTO 04-TR TRANSPARENTE
PERFIL MARCO PUERTA / ENTRECALLE  s/color aluminio

ALUMINIO PLATA M. / BLANCO: 04-PM PLATA
ALUMINIO NEGRO: 04-9011 NEGRA

ZOCALO INFERIOR 801 + Perfil metalico

CORONACION SUPERIOR 802 - CORONACION

ARRANQUES 802 - En esquina perfil metalico

ESQUINERO 90¢ Angulo 100x100 perfil metélico

Especial a testa

PERFILES 1 CRISTAL ATESTA

PERFILES 2 CRISTAL ATESTA

HERRAJES PUERTA CIEGA

BISAGRAS: Color Aluminio Color Goma

MANETA:

PLATA MATE
BLANCO TEXT.MATE
NEGRO M.
07-MNTU-U-PM
07-MNTU-R*

BISAGRA PLANA PLATA
BISAGRA PLANA BLANCA
BISAGRA PLANA NEGRA
MANETA TUBULAR "U"PLATA
MANETA TUBULAR "R" INOX*

HERRAJES PUERTA CRISTAL

07-BISTDOSPM
07-BISTDOSINOX*
07-MNTU-UO5PM
07-MNTU-UOS5INOX*

BISAGRA CUADRADAS PLATA
BISAGRA CUADRADAS INOX*
MANETA TUBULAR "U"PLATA
MANETA TUBULAR "L" INOX*

HERRAJES PUERTA ENMARCADA DE BISAGRAS IDEM PUERTAS CIEGAS
UN CRISTAL 07-ADPENV ADAPTADOR:
Color Aluminio Color Adaptador
PLATA MATE LACADO PLATA MATE
BLANCO BLANCO
NEGRO NEGRO
07-MNTU-U-PM MANETA TUBULAR "U"PLATA
07-MNTU-R* MANETA TUBULAR "R" INOX*
HERRAJES PUERTA ENMARCADA DE  BISAGRAS IDEM PUERTAS CIEGAS
DOBLE ACRISTALAMIENTO 07-MNTU-U-IN MANETA TUBULAR "U" INOX

(*) OPCIONAL (Consultar precio y/o plazo de entrega)
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020
Rev. 00 22.11.2020

DETALLES TECNICOS

Marco puertas
Seccion horizontal puerta ciega

Seccién horizontal puerta cristal

Secciones verticales puerta ciega y cristal
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020
Rev. 00 22.11.2020

Secciones verticales de suelo a techo

Vidrio:
Laminar 3+3mm
Laminar 5+5mm
Laminar 6+6mm

SECCION CIEGO

SECCION CRISTAL SECCION DOBLE SIMPLE
SIMPLE
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020
Rev. 00 22.11.2020

Secciones verticales encuentros con suelo y techo
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PROGRAMA ARKITEC

Fecha 21.04.2020
Rev. 00 22.11.2020

Secciones verticales encuentros con suelo y techo
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020
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Secciones verticales encuentros con suelo y techo

(=)
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020
Rev. 00 22.11.2020

Secciones horizontales
Uniones a 902

S
S

/ Giro 902

Mddulo 1 cristal mediante perfil de
/ polimetacrilato

#

/

/ Giro 902

/ Mdédulo 2 cristales mediante perfil de
polimetacrilato

/ Giro 902

/ Unién mdédulo 2 cristales y mampara
ciega mediante perfil de aluminio
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020

Rev. 00 22.11.2020

Secciones horizontales
Uniones a 902

Giro 902
/ Unién médulo 1 cristal y mampara

ciega mediante perfil de aluminio

Vidrio:
Laminar 3+3mm
Laminar 5+5mm

/ Laminar 6+6mm
/ Giro 90°

] Unidn mddulos 2 cristales mediante
PERFIL SEMIRIGIDO ENRASADO DE perfil de aluminio
POLIMETACRILATO

Laminar 5+5mm
Laminar é+é6mm

“ / Vidrio:
— - h% Laminar 3+3mm

=

/ Giro 902

Unidn modulos 1 cristal mediante
/ perfil de aluminio
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DESIGN & TECHNOLOGY

CERRADURA'Y MANETA TUBULAR "L"
CIERRE MAGNETICO INOX*

I .'
PROGRAMA PUERTA CRISTAL

STANDARD OPCIONAL*

MANETATUBULAR
"U" PLATA

MANETA TUBULAR "U" PLATA MANETA TUBULAR "L" INOX*

PROGRAMA PUERTA doble cristal / panel con perfil de aluminio ***

=

HERRAJES:

Bisagras plana s/color aluminio
Maneta tubular "U" acabado INOX

PROGRAMA PUERTA de cristal enmarcada ***

HERRAJES:

Bisagras plana s/color aluminio
Adaptador Envatech s/color aluminio
Maneta PLATA tubular "U"

Maneta INOX* tubular "R"

(***) Hojas de puertas especiales. Consultar precio y plazo
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QBox by Nuklee se constituye principalmente de una estructura metalica perimetral que lo caracteriza como una oficina
autoportante en todos sus modelos de los diferentes tamafios disponibles. Los perfiles metalicos que se detallan a
continuacién estan fabricados mediante chapa de acero pulido S-275-JR de 1,50 mm. de espesor cortada a laser, plegada y
soldada mediante electrodo de tungsteno. El acabado final se realiza mediante dos capas de imprimacion que protege al
perfil de la corrosién y facilita el posterior pintado mediante pintura por aspersidn para otorgarle el acabado final.
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DESIGN & TECHNOLOGY
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DESIGN & TECHNOLOGY

Perfil PF-4

Perfil ET-1
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FALSO TECHO E ILUMINACION

Opcidn 1: Falso techo metalico 600x600 con placa microperforada + iluminacidn pantalla LED 600x600

Falso techo técnico registable compuesto por bandejas metalicas microperforadas de
600 x 600mm y perfileria vista con perfil T24 anclada a forjado existente mediante varilla
roscada. Placas enrasadas con la perfileria y con microperforaciones de 1,5mm de
didmetro en U (10% de perforacion), con velo acustico de 0,2mm de espesor( fijado por
activacion térmica a la cara inferior de la bandeja) que evita la deposicién de polvo y
suciedad.

L

Detalle perfileria y placa Detalle placa microperforada
Placa enrasada con perfileria vista T24 Perforado @ 1,5mm
U |11% perforado
ML | 5% perforado

Perforacion aw hasta Clase Absorcion Acustica | Reaccion al fuego | Durabilidad | % Material reciclado hasta

15U 0,65 C a2-s1,do Clase B 25%

Colores de placa disponibles

Blanco RAL 9010

Plata RAL 9006

* Otros colores bajo consulta

La iluminacién de panel LED de 600x600 en los Qbox cumple los requisitos exigidos por el CTE-DB-HE3, en el que se exige una
iluminancia minima de 500 lux para zonas de oficina y un UGR (Indice de deslumbramiento unificado) menor o igual a 19.

Las luminarias de superficie LED cuadradas para interiores estan compuestas por un cuerpo de aluminio extruido pintado, de color
blanco, LED Sidelight-Technology optica orientable en pldstico para una difusién homogénea de la luz y potencia luminica de 38 watts.
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DESIGN & TECHNOLOGY

Resumen de prestaciones Fotometria panel LED 600x600
Grado de eficiencia 100% M
Renfimiento luminoso 78,95 Im/W I
Clasificacion A50 ,100,00% 1 0,00%

UGR <19

Temperatura de color 4000

Flujo luminoso 3000 Im ’
Reproduccion cromatica 80

Rendimiento del sistema 38W

Longitud 600mm 4
Anchura 600mm s ke
Espesor 10mm Detalle dimensiones placa LED

Placa enrasada con perfileria vista 724

Distribucién de las luminarias segiin modelo:

[Q]1BOX

design by nuklee

Despacho D01 Despacho D02 Despacho D03
26x32x27hm 2,6x44x27hm 32x4,4x27hm

i 4416

e

Reuniones RO1 Reuniones R02 Reuniones RO3
2,6x44x2,7hm 3.2x4,4%x27hm 3.5x6x27hm

3500
Trabajo en equipo TEO1 Trabajo en equipo TE02 Trabajo en equipo TEO3
2,6x44x2,7hm 32x44x27hm 3.5x6x2,7hm
t——3216——| 4416
2616
3216 T
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envarTeCH PROGRAMA ARKITEC

FALSO TECHO E ILUMINACION

Opcidn 2: Falso techo metalico 300xLV + iluminacion carril LED 60xLV

Falso techo técnico registable compuesto por bandejas metalicas lisas de 300 x Longitud
Variable (longitud variable en funcién de tipologia de QBox) y perfileria oculta con
sistema clip-in anclada a forjado existente mediante varilla roscada. Placas conformadas
por plegado, fabricadas con chapa de acero galvanizado prelacado de 0,50mm de
espesor. Prelacadas en poliéster con un espesor de capa minimo de 25.

Ly
L |

Detalle perfileria y placa Detalle placa lisa
Placa con perfileria oculta Clip-In

Perforacién | aw hasta |Clase Absorcién Acu.'lstical Reaccidn al fuego | Durabilidad |% Material reciclado hastal
Lisa - - | a2-s1,do0 Clase B 25% |

Colores de placa disponibles

Blanco RAL 9010

Plata RAL 9006

* Otros colores bajo consulta

La iluminacion Light-Performer lineal en los Qbox cumple los requisitos exigidos por el CTE-DB-HE3, en el que se exige una iluminancia
minima de 500 lux para zonas de oficina y un UGR (Indice de deslumbramiento unificado) menor o igual a 19.

Sistema de iluminacién Light-Performer con configuracién lineal, compuesto pr
elementos de disefio de aluminio extruido, colocada empotrada en techo con marco de
perfil superpuesto y circundante (profundidad de empotrado 60mm, ancho 56mm).
Cubierta de microprismas para dispersion eficiente de la luz, minimizacién de
deslumbramiento y una alta uniformidad y distribucién homogénea de la luminancia por
toda la superficie de salida de luz.
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Longitud de los carriles

Cada Qbox lleva asociado una longitud de carril determinada. Esta es la relaci'on de longitudes de carriles y tipologias de Qbox.

Detalle carriles

Carril 3200 mm

Modelo Qbox

Longitud de carril

Despacho D01

3200 mm

Despacho D02

4200 mm

Despacho D03

4200 mm

Reuniones RO1

4200 mm

Reuniones R02

4200 mm

Reuniones R03

2uds x 5800 mm

Trabajo en equipo TEO1

4200 mm

Trabajo en equipo TE02

4200 mm

Trabajo en equipo TEO3

2uds x 5800 mm

|

i)

Jeo|

3200

Carril 4200 mm

s | oo

1698

™ |

5800
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Carril 3200 mm

Renfimiento luminoso 92Im/W

UGR <19 90° 90°
Temperatura de color 4000 K

Flujo luminoso 10.641 Im 4 o
Reproduccién cromatica 80 i i
Rendimiento del sistema 116 W

Longitud 3.200 mm L A T ke
Anchura 56 mm 600 cd/klm

Espesor 60 mm

Fotometria carril 3200mm

Carril 4200 mm

Renfimiento luminoso 92Im/W
UGR <19 90° %0
Temperatura de color 4000 K - -
Flujo luminoso 13.543 Im
Reproduccién cromatica 80 P4 5
Rendimiento del sistema 148 W
Longitud 4.200 mm

30° 15 5°  30°
Anchura 56 mm 600 cd/klm
Espesor 60 mm

Fotometria carril 4200mm

Carril 5800 mm

Renfimiento luminoso 87Im/W
UGR <19 2 =]
Temperatura de color 4000 K . -
Flujo luminoso 11.960 Im
Reproduccién cromatica 80 A s
Rendimiento del sistema 138 W
Longitud 5.800 mm

30° 15 5° 30°
Anchura 56 mm 600 cd/klm
Espesor 60 mm Fotometria carril 5300mm
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DESIGN & TECHNOLOGY

Despacho D01 Despacho D02 Despacho D03
26x32x27hm 2,6x4,4x27hm 3.2x4.4x2.7hm
3216 4416 4416
1172 1172 1472
J 2616 ‘ 2616 _L
1 t 3216
1172 1172 T
1472
Reuniones RO1 Reuniones R02 Reuniones R0O3
2,6x4,4x%x2,7hm 3.2x44x27hm 3.5x6x%x2,7hm
4416 4416 6000
172 1472 135—7
r 2616 _l_ T
172 T 9218 1057 3500
1472 —f‘L
_l_ 1057
L 3
Trabajo en equipo TEO1 Trabajo en equipo TE02 Trabajo en equipo TE03
2,6x44x27hm 3.2x44x2,7hm 35x6x2,7hm
4416 4416 6000
1‘7_2 1472 ﬂjfj
—r2616 _L T
1175 T 3218 1057 3500
1472 -4_1=
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DESIGN & TECHNOLOGY

FALSO TECHO

Opciodn 3: Falso techo virutas de madera 600xLV + iluminacién carril LED 60xLV

Falso techo técnico registable compuesto por placas compuestas por virutas de madera
aglomeradas con cemento con clase de reaccion al fuego

A2, de dimensiones 600 x Longitud Variable (longitud variable en funcién de tipologia de
QBox) y perfileria oculta con sistema clip-in anclada a forjado existente mediante varilla

roscada.

Detalle encuentros a testa entre placas Detalle placa lisa

Ancho viruta

aw hasta

Clase Absorcién Acdstical Reaccidn al fuego | Durabilidad |% Material reciclado hastal

2mm

0,95

A | B-s1,do Clase B 50% |

Colores de placa disponibles

Natural

Negro pintado

* Otros colores bajo consulta

La iluminacion Light-Performer lineal en los Qbox cumple los requisitos exigidos por el CTE-DB-HE3, en el que se exige una iluminancia
minima de 500 lux para zonas de oficina y un UGR (Indice de deslumbramiento unificado) menor o igual a 19.

Sistema de iluminacién Light-Performer con configuracion lineal, compuesto pr
elementos de disefio de aluminio extruido, colocada empotrada en techo con marco de
perfil superpuesto y circundante (profundidad de empotrado 60mm, ancho 56mm).
Cubierta de microprismas para dispersion eficiente de la luz, minimizacién de
deslumbramiento y una alta uniformidad y distribucién homogénea de la luminancia por

toda la superficie de salida de luz.
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Longitud de los carriles

Cada Qbox lleva asociado una longitud de carril determinada. Esta es la relaci'on de longitudes de carriles y tipologias de Qbox.

Detalle carriles

Carril 3200 mm

Modelo Qbox

Longitud de carril

Despacho D01

3200 mm

Despacho D02

4200 mm

Despacho D03

4200 mm

Reuniones RO1

4200 mm

Reuniones R02

4200 mm

Reuniones R03

2uds x 5800 mm

Trabajo en equipo TEO1

4200 mm

Trabajo en equipo TE02

4200 mm

Trabajo en equipo TEO3

2uds x 5800 mm

|

]

Jeo|

3200

Carril 4200 mm

I EAI

|| s

1688

razs |

Carril 5800 mm

1006

5800
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Resumen de prestaciones

Carril 3200 mm

Renfimiento luminoso 92Im/W

UGR <19 90° 90°
Temperatura de color 4000 K

Flujo luminoso 10.641 Im -4 o
Reproduccidn cromatica 80 i o
Rendimiento del sistema 116 W

Longitud 3.200 mm ok . # ade
Anchura 56 mm 600 cd/klm

Espesor 60 mm

Fotometria carril 3200mm

Carril 4200 mm

Renfimiento luminoso 92Im/W
UGR <19 907 il
Temperatura de color 4000 K - -
Flujo luminoso 13.543 Im
Reproduccién cromética 80 s a5
Rendimiento del sistema 148 W
Longitud 4.200 mm

30° 15 5° 30
Anchura 56 mm 600 cd/klm
Espesor 60 mm

Fotometria carril 4200mm

Carril 5800 mm

Renfimiento luminoso 87Im/W
UGR <19 2 3]
Temperatura de color 4000 K - -
Flujo luminoso 11.960 Im
Reproduccién cromatica 80 & O
Rendimiento del sistema 138 W
Longitud 5.800 mm

30° 15 5° 30°
Anchura 56 mm 800 cd/kKlm
Espesor 60 mm Fotometria carril 5800mm
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DESIGN & TECHNOLOGY Fecha 21.04.2020
Rev. 00 22.11.2020

Distribucion de las luminarias segin modelo:

[€]BOX

design by nuklee

Despacho DO1 Despacho D02 Despacho D03
26x32x27hm 2,6x4,4x27hm 32x44x2,7hm

i 3216 i i 4416 i i 4416 i

1472
3216

1472

Reuniones RO1 Reuniones R02 Reuniones RO3
26x44x2,7hm 3.2x4,4x27hm 3.5x6x2,7hm
i 4416 i i 4416 i i 6000 |
T
1472 135_7
T 3216 1057 3500
1472 -{‘L
1057
L4
Trabajo en equipo TEO1 Trabajo en equipo TEQ2 Trabajo en equipo TEQ3
26x44x2,7hm 3.2x4,4x2,7hm 3.5x6x2.7hm
i 4416 i i 4416 i i 6000 |
_r T
1172 13":7
=Lr2616
1 171 1057 3500
1057
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MECANISMOS INSTALACIONES

Opcion Estandar

ekl Ry

Blanco Plata Negro

Detalles técnicos

446
85

85

75
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Opcion Premium

Blanco Plata Negro

Detalles técnicos

86

6.4
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INSTALACIONES

Volumen ., . Ocupacion VR / VL Caudal desc.
Modelo 3 Ocupacion habitual , . Modelo .
(m3) maxima Libre
D01 22,10 m? 1,00 persona/s 2,00 persona/s TD 250/200 VL 200
D02 28,60 m? 1,00 persona/s 3,00 persona/s TD 250/200 VL 200
D03 34,32 m? 1,00 persona/s 3,00 persona/s TD 250/200 VL 200
RO1 28,60 m? 6,00 persona/s 8,00 persona/s TD 250/200 VR 250
RO2 34,32 m? 6,00 persona/s 8,00 persona/s TD 250/200 VR 250
RO3 54,60 m? 10,00 persona/s 12,00 persona/s TD 350/125 VR 330
TEO1 28,60 m? 4,00 persona/s 8,00 persona/s TD 250/200 VR 250
TEO2 34,32 m? 4,00 persona/s 8,00 persona/s TD 250/200 VR 250
TEO3 54,60 m? 6,00 persona/s 10,00 persona/s TD 350/125 VR 300
26

ENVATECH | Av.Francesc Macia, 78 atico, 08208, Sabadell, Espana | Tel. +34 93 722 04 92 | info@envatech.net | www.envatech.net




envarTeCH PROGRAMA ARKITEC
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EXTRAS

TABLEROS TAPIZADOS

Acabado de partes ciegas mediante tablero tapizado con tela a escoger (ver gama de muestras).

Opcidn basica

Opcidn basica de revestimiento de tableros mediante tela sintética. Tela fabricada con un 100% de poliéster reciclado, lo que permite
ahorrar materias primas virgenes y reducir el impacto ambiental. Con una apariencia no lustrosa, su paleta de colores audaces y
brillantes esta disefiada para complementar el QBox.

Este tejido es acusticamente transparente y, como tal, es ideal para ser utilizado como revestimiento decorativo para paneles de sonido.

Composicién Ambiental Peso Inflamabilidad Solidez al rozamiento Limpieza

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)

Certifcado con EU Ecolabel Limpiar con aspiradora

100% Poliéster Reciclado | C"ifcado de OEKO-TEX® soargrarr et frecuentemente.
Tintes no metalicos Standard 100 260 g/m2 +5% (440 g/lin.m £5%) EN 135011 Adhered class B, s1, d Humedo: 4, Seco: 4 (1SO 105 - X12) Lavar con un pafio himedo o

Hecho de 100% de poliéster

5 EN 13501-1 Un-adhered class B, s1,d2 conjabbn apropiado para
reciclado

tapicerfa.
Nota: El grado de Infamabilidad depende del tipo de apiceria
foam utilizado.

Gama de muestras

YB165 YB098 YB301

YB156 YB095
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YB108 YB019 YB009

YB107 YB085 YB030

YB168 YB087
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YB069 YB097
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Opcion premium

Opcién premium de revestimiento de tableros mediante tela hecha con lana virgen. Fabricada con un 100% de lana virgen, convierten
esta opcion en una opcién muy liviana, con acabado afieltrado y fresado. Posee una paleta de colores que consiste en mezclas de
mélange y tonos claros, asi como pasteles sutiles y brillos iridiscentes.

Composicién

Ambiental

Peso

Inflamabilidad

Solidez al rozamiento

Limpieza

100% Lana virgen
Tintes no metélicos

Rapidamente renovable y
compostable

260 g/m2 £5% (440 g/lin.m +5%)

BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0

Hamedo: 4, Seco: 4 (1SO 105 - X12)

Limpiar con aspirador con
regularidad.
Limpiar en seco, o bien lavar

EN 13501-1 Adhered Class C, s1, dO PR
conun pafio himedo.

Gama de muestras

LTH43 LTH&3 LTHE1

LTHeT LTH44

LTH40

LTH4L LTH46 LTH53 LTHET

30

ENVATECH | Av.Francesc Macia, 78 atico, 08208, Sabadell, Espafa | Tel. +34 93 722 04 92 | info@envatech.net | www.envatech.net



envarTeCH PROGRAMA ARKITEC

LTH48 LTH62 LTH70 LTH&9

LTH47 LTH56 LTH51

31

ENVATECH | Av.Francesc Macia, 78 atico, 08208, Sabadell, Espafa | Tel. +34 93 722 04 92 | info@envatech.net | www.envatech.net



envarTeCH PROGRAMA ARKITEC

Acabado frontal del Qbox con listones decorativos
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